
 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ
4.1 Гриль может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
4.2 Условия хранения гриля в части воздействия климатических факторов внеш-
ней среды — 1(Л) ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования гриля в части 
воздействия климатических факторов внешней среды — по условиям хранения 
5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69.
4.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - 
по группе (С) ГОСТ 23216-78.

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу гриля в тече-
ние гарантийного срок эксплуатации, при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 
(двенадцать) месяцев с момента даты ввода гриля в эксплуатацию, но не более 
18 (восемнадцати) месяцев с момента даты производства.
5.2 Гарантийный ремонт производится по предъявлению данного Паспорта, за-
полненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.
5.3 Предприятие-изготовитель оставляет  за собой право вносить изменения в 
конструкцию гриля без предварительного уведомления.
5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда изделие 
вышло из строя по вине Потребителя в результате несоблюдения требований 
эксплуатационной документации, а также на стеклянные элементы конструкции 
изделий (стенки, двери, колпаки и проч.) и на приборы освещения (лампы).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ
Гриль электрический торговой марки СИКОМ (SIKOM) для предприятий 
общественного питания тип МК модель МК-10._____Э соответствует требованиям 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Гриль электрический торговой марки СИКОМ (SIKOM) для предприятий 
общественного питания тип МК модель МК-10._____Э, в дальнейшем гриль, 
предназначен для приготовления курицы-гриль.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Гриль является электромеханическим аппаратом настольного ис-
полнения и имеет I класс защиты от поражения электрическим током по                                                         
ГОСТ IEC 60335-2-48-2013, ГОСТ МЭК 60335-1-2008.
2.2 Технические характеристики гриля приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Технические характеристики гриля.

Параметр  \  Модель МК-
10.42

МК-
10.41

МК-
10.62

МК-
10.61

МК-
10.82

МК-
10.81

Номинальное напряжение, В 3N~380 3N~380 3N~380

Частота, Гц 50 50 50

Номинальная мощность, Вт 10500 15500 20500

Время разогрева, мин., не более 10 10 10

Количество шампуров, шт. 7 4 11 6 15 8

Длинна шампура, мм 908 908 908

Вместимость куриц , шт.

Рабочий ряд 20 20 30 30 40 40

Вспомогательный ряд 15 — 25 — 35 —

Габаритные размеры, мм:

ширина, мм. 1275 1275 1275

 глубина, мм. 500 365 500 365 500 365

высота, мм. 1030 1005 1365 1340 1700 1675

Масса, кг 72,5 60,5 98 78 130 95,5

Диаметр вент. патрубка, мм. 125 125 160
2.3 Вид климатического исполнения гриля УХЛ 4.2 по ГОСТ15150-69. Гриль 
допускается эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +10°С 
до +35°С.
2.4 Класс защиты гриля IР23 по ГОСТ 14254-96. Гриль допускается 
эксплуатировать в закрытых помещениях, имеющих принудительную 
вентиляцию.
2.5 Электромагнитная совместимость, функционирующего в условиях 
нормальной эксплуатации гриля, в части касающаяся уровня индустриальных 
радиопомех, помехоустойчивости и влияния на электрическую сеть общего 
назначения должна соответствовать требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 
30804.3.3-2013, ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ 30805.14.2-2013.
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2.6  Все детали гриля, контактирующие с продуктами, соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям ГН 2.3.3.972-00. Остекление  гриля выполнено 
из закаленного стекла по ГОСТ 30698-2000. Предельно допустимые нормы 
санитарно-гигиенических показателей материалов указаны в таблице 2.

Таблица 2.
Предельно допустимые нормы санитарно-гигиенических показателей

Наименование материала Наименование
показателей

ДКМ Единицы
измерений

Сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72 Хром
Никель

Марганец
Титан

Железо

0,10
0,10
0,10
0,10
0,30

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

2.7 По создаваемым уровням неионизирующих излучений гриль соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03. Показатели микроклимата на рабочем ме-
сте эксплуатации гриля удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96. Пре-
дельно допустимые уровни неионизирующих излучений указаны в таблице 3.

Таблица 3.
Предельно допустимые уровни (ПДУ) неионизирующих

электромагнитных излучений.

Напряжённость 
электрического поля 50 Гц

Индукция
магнитного поля 50 Гц

Интенсивность 
ИК-излучения

5 кВ/м 100 мкТл 140 Вт/м2

2.8 По создаваемым уровням шума гриль соответствует требованиям                                      
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Допустимые уровни (ДУ)  звука и звукового давления 
(шума) указаны в таблице  4.

Таблица 4.
Допустимые уровни звука и звукового давления (шума).

Уровни звукового давления в Дб в октавных полосах частот, Гц Уровень звука 
(дБ)

Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ДУ 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки  гриля входят:
Гриль в сборе........................................................................................................1 шт.
Шампур....................................................................................................см. таблицу 1
Захват для шампура..............................................................................................2 шт.
Комплект навесных стеклянных дверей с монтажным крепежом...................1 к-т
Руководство по эксплуатации...............................................................................1 шт.
Паспорт..................................................................................................................1 шт.
Комплект упаковки...............................................................................................1 шт.
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